
Combo HP333D + TD110D 12Vmax CXT

CLX228SMX1

Descripción: HP333D + TD110D

Tensión de la batería: 12V

Amperaje: 4,0Ah

Tipo de batería: CXT

HP333D:
Taladro combinado de 12V con tecnología CXT.
18 posiciones de par de apriete + atornillador + percutor.
2 velocidades mecánicas.
Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.
Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.
LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.
Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.
Con gancho para el cinturón.
TD110D:
Nuevo atornillador de impacto de 12Vmax.
Aumentamos tanto las revoluciones como los impactos por minuto en relación al modelo anterior (TD090).
Carcasa en aluminio para refrigerar de modo mas rápido la zona de impacto.
Inserción de una sola acción. Sin necesidad de herramientas para realizar el cambio de puntas.
Mango ergonómico aislado a elastómero para un mejor agarre.
Batería de 2,0Ah de carga rápida gracias al sistema de refrigeración del cargador que evita que se caliente la batería

durante la carga.
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