
Cortador de metal 150 mm 18V 4.0Ah

DCS551RMJ

Tipo de batería: LXT

Tensión de la batería: 18V

Amperaje de la batería: 4.0Ah

Motor: BL

R.p.m: 3.900Rpm

Diámetro exterior del disco: 150mm

Diámetro interior de disco: 20mm

Capacidad máx. de corte: 57,5mm

Peso según EPTA: 2.9Kg

Dimensiones. LxAnxAl: 332 x 158 x 231mm

Tiempo de carga: 36min

Bloqueo del eje:

Freno eléctrico:

Iluminación integrada:

Emisión de vibración: 2,50m/seg²

Incertidumbre (K) de
vibración:

1,50m/seg²

Presión sonora: 78,00dB(A)

Potencia sonora: 80,00dB(A)

Incertidumbre (K) sonora: 3,00dB(A)

Cortador de metal con disco
Nuevo cortador de metal a batería con motor BL sin escobillas.
La energía producida por el motor sin escobillas es más eficiente, consiguiendo así una mayor duración de la batería.
Equipada con el sistema de control automático de la velocidad que permite que la herramienta se adapte de forma

automática a cada trabajo.
Empuñadura recubierta a elastómero proporcionando un mejor agarre y un manejo más cómodo.
Capacidad máxima de corte de 57.5 mm.
Luz LED para iluminar el local de trabajo.
Más compacta, 22mm menos que el modelo anterior.
Sistema de protección XPT que protege la herramienta frente al polvo y agua.
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