
Cepillo BL 18V LXT 82 mm AFT AWS

DKP181ZU

Tipo de batería: LXT

Tensión de la batería: 18V

R.p.m: 12.000Rpm

Ancho de cepillado: 82mm

Profundidad máx. de corte: 3.0mm

Profundidad máx. de galce: 25mm

Peso según EPTA: 3.6Kg

Dimensiones. LxAnxAl: 366 x 156 x 166mm

Cuchillas: HM 82 mm

Protección contra sobrecarga:

Protección contra descargas
profundas:

Freno eléctrico:

Empuñadura antideslizante:

Conectable a un aspirador:

Ranura en V:

Emisión de vibración: 5.00m/seg²

Incertidumbre (K) de
vibración:

2.50m/seg²

Incertidumbre (K) sonora: 3.00dB(A)

Presión sonora: 84.00dB(A)

Potencia sonora: 95.00dB(A)

AWS (Automatic Wireless Sistem) permite conectar el aspirador en modo auto conexionado con las máquinas que
dispongan de AWS, poniéndose en funcionamiento solo cuando accionamos la maquina sin necesidad de cables.

Potente motor BL sin escobillas.
Mayor profundidad de corte que el modelo DKP180.
El sistema ADT de control de velocidad automático cambia la velocidad de corte ajustándose a la carga de trabajo.
Ajuste preciso de la profundidad mediante pomo con escala.
Freno eléctrico. Arranque suave.
Base en V para un sencillo achaflanado.
Carcasa lateral en fundición de aluminio, para una mayor estabilidad de los rodamientos.
La base frontal tiene 3 opciones de ranura de chaflán.
Toma de aspiración regulable a ambos lados.
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