
Cepillo 312 mm 2.200W

KP312S

Potencia: 2.200W

R.p.m: 12.000Rpm

Ancho de cepillado: 312mm

Profundidad máx. de corte: 3,5mm

Peso según EPTA: 18,4Kg

Longitud del cable: 10m

Dimensiones. LxAnxAl: 551 x 425 x 219mm

Arranque suave:

Conectable a un aspirador:

Emisión de vibración: 2,50m/seg²

Incertidumbre (K) de
vibración:

1,50m/seg²

Presión sonora: 92,00dB(A)

Potencia sonora: 103,00dB(A)

Incertidumbre (K) sonora: 3,00dB(A)

Deflector de viruta, con posibilidad de conexión a un aspirador exterior
Rodillo delantero que facilita el regreso por la viga de madera
Guías laterales para un perfecto cepillado a escuadra
Pie en la base, que evita el contacto de la cuchilla sobre la madera cuando, por la inercia del motor, las cuchillas siguen

girando
Nueva disposición del protector de cable que evita posibles enganches por el tambor de la herramienta, cuando esta

se recoge para otra pasada
Arranque suave, que evita tirones bruscos al operario y previene los picos de corriente producidos durante la arrancada,

evitando así los saltos del diferencial
Protector de sobrecarga para evitar calentamientos excesivos en el motor
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