
Cortador de tabiquería seca 12Vmax CXT

SD100DZ

Tensión de la batería: 10.8V

Carreras por minuto: 0 - 6.000cpm

Longitud de carrera: 6mm

Capacidad máxima
tabiquería:

30mm

Capacidad máxima madera: 15mm

Peso según EPTA: 1,5Kg

Cortador para tabiquería seca a batería de 10,8 V.
Diseñado específicamente para trabajos en techos, su ligereza y construcción nos permite trabajar de manera cómoda

directamente en el techo a cortar.
Gracias a su hoja de corte y su movimiento pendular nos permite realizar cortes tanto curvos como rectos, ideal para

realizar cajeados.
Profundidad de corte regulable, podemos ajustar la profundidad de corte según el trabajo y el material a trabajar.
Base con tapa plástica ( desmontable ) para evitar daños y arañazos en la superficie a cortar.
Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para

mayor comodidad y control.
Velocidad variable en el gatillo, con bloqueo para trabajos continuos.
Colector de polvo, con posibilidad de conectar a nuestra gama de aspiradores.
Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad. El LED se mantiene iluminado unos

segundos después de haber pulsado el gatillo.
Compatible con nuestras baterías de 10,8 V, BL1020B – BL1040B
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